DETERMINACIÓN DE GEOSMINA EN AGUAS UTILIZANDO MICROEXTRACCION EN FASE SOLIDA (SPME) Y CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON DETECTOR DE MASAS
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Una gran variedad de técnicas analíticas ha sido desarrollada para identificar compuestos volátiles olorosos presentes a veces en niveles trazas en agua siendo el CLSA (Closed Loop Stripping Analysis) con GC-MS la técnica más conocida para estos compuestos. La principal ventaja de este método es su alta sensibilidad pero tiene la desventaja de ser una técnica muy lenta, complicada y que demanda varias horas de trabajo.

Dentro de este grupo de compuestos está la geosmina que es un metabolito, producido por cianobacterias y ciertos hongos, que pertenece al grupo descripto con olor a tierra - humedad - moho según la rueda de olor y sabor desarrollada por M.Suffet y J. Mallevialle. El ser humano puede percibirla en el agua en concentraciones en el orden de los ng/l siendo el umbral de olor de 4 ng/l.

El SPME (Solid Phase Micro Extraction), es una nueva técnica que no requiere el uso de solventes y se aplica a muestras líquidas o gaseosas.

La configuración del equipo de extracción es más simple y operativa que la del CLSA y puede utilizarse tanto para cromatografía gaseosa o liquída.

El principio de extracción de la técnica de SPME consiste en la adsorción selectiva por parte de una fibra especial de los analitos presentes en la muestra.

Una vez finalizada la etapa de adsorción, la fibra es inyectada directamente en el inyector del CG. Dentro del inyector, la fibra es expuesta a alta temperatura produciendo la desorción de los analitos dentro del mismo.

Las variables más importantes del proceso son la temperatura de extracción, el agregado de electrolitos para variar la solubilidad de los compuestos, las condiciones de agitación y el tiempo de extracción.

En épocas de blooms algales se monitorea el agua cruda y de consumo periódicamente para detectar olores que puedan perjudicar a los usuarios. Se necesitan resultados rápidos para tomar decisiones a nivel de procesos de tratamiento por lo que surgió la necesidad de desarrollar una técnica acorde a las exigencias.

Este trabajo resume los resultados obtenidos por el Laboratorio Central de Aguas Cordobesas S.A. durante el desarrollo y puesta a punto del método de SPME como alternativa más rápida y sencilla para el monitoreo de la geosmina.

